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Planche n°1/4
Masque Avant

Consignes de montage. Découper le grand rectangle. Evider les zones hachurées. Dans le cas des petits cercles, utiliser un perforateur simple. Pour 
les quatre rectangles à coins arrondis, utiliser des ciseaux fins à bouts pointus. Percer au centre des croix avec une pointe de compas.
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Planche n°2/4
Roulettes

Consignes de montage. Découper 
chacune des roulettes. Le fil de la 
lame des ciseaux doit passer entre 
les deux cercles. Percer au centre 
des croix avec une pointe de 
compas. Epargner les 4 disques 
obtenus.

Si le compteur est destiné à 
l'enseignant et doit être posé sur 
un rétroprojecteur, imprimer cette 
planche sur un transparent.
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Planche n°3/4
Fond du Compteur

Consignes de montage. Découper le grand rectangle. Evider les 4 zones hachurées.  Percer au centre des croix avec une pointe de compas. Pour 
l'assemblage final, se reporter à la planche n°4/4.
Si le compteur est destiné à l'enseignant et doit être posé sur un rétroprojecteur, évider aussi les zones hachurées horizontalement : Dans le cadre 
des petits cercles, utiliser un perforateur simple. Pour les quatre rectangles à coins arrondis, utiliser des ciseaux fins à bouts pointus.
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Planche n°4/4
Assemblage du Compteur

Consignes de montage. Quand toutes les pièces sont prêtes, les superposer dans le bon ordre, comme illustré ci-dessus. Attention au placement 
des roulettes les unes par dessus les autres : milliers puis centaines dessus puis dizaines dessus et enfin unités dessus. Pour les axes, utiliser des 
attaches parisiennes de petite taille ou des boutons pression. L'ajustement doit être minutieux pour que les petits arcs de cercles hachurés des 
roulettes passent bien dans les lumières circulaires au moment des glissades de 9 vers 0 (ou de 0 vers 9).


